
 

 

Hinweise zur Pflege von Sektionaltoren und 

unserem Alpha – Torprogramm 

 

Bei einem Sektionaltor und den Alphatoren mit Stahllamellen ist es 

meistens ausreichend, das Tor mit einem feuchten Tuch zu reinigen. 

Wir empfehlen Ihnen, dies jährlich mindestens 2x durchzuführen. 

Üben Sie beim Reinigen möglichst wenig Druck auf das Tuch oder den 

Schwamm aus. Dadurch werden bleibende Beschädigungen an der 

Oberfläche des Paneels, wie Glanzverlust oder kleine Dellen, vermieden. 

Spülen Sie das Paneel gründlich mit sauberem Leitungswasser ab. 

Reinigen Sie die Laufschienen ebenfalls mit einem feuchten Tuch. 

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger oder einen Hochdruckreiniger 

mit einer Schmutzfräse. Verwenden Sie nie Ammoniak, Scheuermittel, 

Nitroverdünnungen, chlorhaltige Mittel oder aromatische Lösungsmittel.  

Sprühen Sie keine Schmiermittel in die Laufschienen. 

Die Gummidichtungen zwischen den Paneelen, seitlich und oben können 

Sie mit einem Tuch und etwas auf das Tuch aufgesprühtem WD 40 

abfahren.  

Bei einer jährlichen Wartung durch unsere Fachmonteure werden die 

Toreinstellung (z.B. Federspannung), die Sicherheitseinrichtungen und die 

Laufeigenschaften überprüft und falls notwendig angepasst. Hierdurch 

tragen Sie zu einer langen Lebensdauer Ihrer Toranlage bei.  Wir 

empfehlen Ihnen dringend einen Wartungsvertrag abzuschliessen. 

Beachten Sie hierzu auch die gesetzlichen Grundlagen – diese sind im 

Downloadbereich abrufbar. 


