AqualOCK®

Hochwasser und Starkregen?
Stoppen wir mit AqualOCK® jetzt

schon am Grundstiickseingang
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Das AqualOCK®Porial schitzt lhr Gebaude schon
frihzeitig gegen Hochwasser und Starkregen

Schutz der Einfahrt zu lhrem
Grundstick

Bei Hochwasser oder Starkregen sollie man auf
keinen Fall warten, bis das Wasser das Gebdude
erreicht hat, denn dann ist es oft schon zu spat.
Daher haben wir als weiteres Produkt der AquaLOCK®
Produkifamilie das AqualOCK®Portal entwickelr.
Konzipiert und realisiert fir die unterschiedlichsten
Grundstickseinfahrten dieser Welt betfragt seine
Breite bis zu finf (I) Meter —

und halt dabei 999 % des Wassers ab (bei

einem Wasserstand von bis zu 1,2 Meter).

lhre Vorteile

- Schutz lhres Grundstiicks bis 1,2 m Wasserstand
- Manuelle oder elekirische Tordffnung

- Tor nach innen und auBen &ffnend

- Jedes Tor ist zertifiziert

- Massive, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion

- Manuell einfach zu bedienendes
Reibriegelverschlusssystem

- Farbe nach RAL frei wahlbar

- Schnelle Montage =
Schutz innerhalb eines Tages!

Schutz der Abfahrt zu lhrer Tiefgarage

Tiefgaragen sind lage- und baubedingt am h&ufigsten
Schauplétze verheerender Uberschwemmungen.

Die Folge sind hohe Reparaturkosten an Fahrzeugen,
Inventar und am Gebaude.

Als einer der fihrenden Hersteller von Sammel- und
Tiefgaragentoren kennen wir die Anforderungen

an diese Tore und haben das AqualOCK®Porial in
einer speziellen Version fur Tiefgaragen und den
Bedingungen der Abfahrten ausgerichtet.

Das bedeutet fir Sie:

Ab jetzt ist Ihre Tiefgarage sicher vor Hochwasser
und Starkregen, schon oben an der Abfahrt.




TBS verbindet seit 30 Jahren Handwerk,
Technologie und Innovation

Jahre der intensiven Forschung und Entwicklung haben zu dem heute patentierten und zertifizierten

AqualOCK® System gefihrt.

Seit seiner Markteinfihrung 2010 haben Tore und Tiren mit dem AqualOCK® System Hunderten von
privaten und gewerblichen Hausbesitzern eine ihrer gréBten Soigen genommen: Wie schitze ich
auf beste und gleichzeitig wirtschafilichste VWeise mein Gebdude vor Hochwasser und Starkregen?

Seit Gber drei Jahrzehnten werden in einer der
innovativsten Regionen Deutschlands Tore und Tiren
entwickelt und produziert, die inzwischen in ganz
Furopa geschatzt werden.

Das ,Geheimnis” der TBS-Qualifat ist dabei ganz
simpel:

Die richtige Mischung aus handwerklicher Erfahrung
und Expertise, dem Einsatz modemster Technologie
und einer alle TBS-Mitarbeiter auszeichnenden
Neugier an Neuem.

So enfsteht eine Qualitét, die unsere Kunden jeden
Tag spiren — und dies inzwischen in ganz Europa.

AqualOCK®

,Bei uns entwickeln sich Innovationen aus der
Praxis heraus, aus dem taglichen Austausch mit
unseren Kunden und Partnem.

AqualOCK® war daher die logische Antwort auf
ein Problem, mit dem unsere Kunden haufig zu
kampfen hatten.

Dass daraus inzwischen ein umfassendes
l&sungssystem fir nahezu alle Anforderungen
gegen Hochwasser und Starkregen geworden
ist, ist auch dem Vertrauen unserer Kunden in
unsere neuen Produkte zu verdanken.”

Roland Kaiser, Frank Landthaler
Geschaftsfihrung



Individuell nach lhren Winschen — das Torportal
mit dem AqualOCK® System ist das perfekte Entrée

MaBgeschneiderter Einbau

Damit das AqualOCK®Porial seine Aufgabe perfekt
erfillen kann, muss es auf den Millimeter genau

an die MaBe Ihrer Ein-/Zufahrt angepasst werden.
Das exakte Aufmal ist daher die erste Aufgabe, die
unsere erfohrenen Monteure vor Ort durchfihren —
die Grundlage fir ein viele Jahre sicher funktionieren-
des Produkt.

Massive Konstruktion mit einzigarti-
gem Dichtungssystem

Hochwasser versucht sich mit unglaublicher VWucht
seinen Weg zu bahnen.

Doch die massive, feuerverzinkte und farbbeschichtete
Rahmenkonstruktion mit dem einzigartigen Dichtungs-
system des AqualOCK®Porial verhindert dies.

Zusdtzlich kdnnen wir bestimmte Bauteile aus hoch-
wertigem Edelstahl ferfigen, wie z. B. den Rahmen
oder die 40 mm hohe Anschlagschiene.

Dies verlangert noch mehr die sowieso schon Uber
durchschnittliche Lebensdauer der AqualOCK® Produkte.

In allen RAL-Farben lhrer Wahl

Sie haben ber 200 RAl-Farben zur Auswahl,
um das AqualOCK®Porial perfekt an Thr Grundstiick
und |hr Gebdude anzupassen.

Auch Nebentiren oder Haustiiren kénnen in
derselben Farbe bestellt werden.

Dariiber hinaus stehen verschiedene Materialien
und Oberflachen zur Verfigung, die aus lhrem
AqualOCK®Portal ein 100 %ig einzigartiges
Produkt machen.




So attraktiv kann Hochwasserschutz aussehen —
rund um die Uhr

Das AqualOCK® Porial ist nicht nur Schutz fiir Ihr Grundstiick und Ihr Gebéude,
sondern setzt ein markantes Zeichen.

SelbstbewuBt in der Konstruktion und farblich abgestimmt auf die Umgebung
wird es zu einem atfraktiven Bestandteil lhres Ensembles.




Wir haben viele Jahre vergeblich gegen
Hochwasser gekampft. Mit AqualOCK® erleben

wir nun eine vollig neve Lebensqualitat:

Wir mussen uns einfach keine Sorgen mehr machen.”

Magda & Jan Ciriins, Belgien



Das AqualOCK®Porial halt 99,9 % des Hochwassers
ab — und ist dabei zu 100 % flexibel

Die Variabilitét der Grundkonstruktion des AqualOCK®Porial erméglicht eine optimale
Anpassung an die érilichen Gegebenheiten lhres Grundstiicks.
Nach innen oder nach auBen &ffnend ist daher keine Frage, sondem Ihre VWahl.

Offnung nach innen mit 95°:
Maximale Sicherheit

Das spezielle Verschlusssystem des AqualOCK® Porial
nimmt die enormen Krdfte des Wassers auf — und
halt, wie TBS lhnen verspricht.

Der Antrieb fir die Toréffnung sorgt fir hohen Komfort
(Riegelverschlisse manuell bedienbar), das separate
Schlosssystem ist mit dem Standardtirdricker einfach
zu Sffnen und zu schlieen.

Dank seiner massiven Konstrukfion bietet das
AqualOCK®Porial zudem Uberdurchschnittlichen

Schutz gegen Vandalismus.

Beispielhafte Ansicht

des Schwellenbereichs als
Seitenschnitt bei Variante
,Nach innen &ffnend”

Offnung nach auBen mit 180°:
Maximale Freiheit

In der nach auBen ffnenden Variante geht Ihnen das
AqualOCK®Porial buchstablich aus dem Weg und ver-
schafft lhnen maximale Flexibilitat fur lhren Eingang,
privat wie geschafilich.

Dabei kann der gedffnete Fligel entlang der Wand
platziert werden, um so wenig Platz wie maglich zu
beanspruchen. Auch in dieser Version gilt:

Das separate Schlosssystem ist mit dem Standardtir-
dricker einfach zu &ffnen und zu schliefen.

Und dank seiner massiven Konstruktion bietet das
AqualOCK®Portal zudem iberdurchschnittlichen Schutz
gegen Vandalismus.




AqualOCK®Porial fir den Hochwasserschutz
schon an Ihrer Grundsticksgrenze —
konkurrenzlos in Leistung und Wirtschaftlichkeit

Vergleichen Sie das Resultat von nahezu hundertprozentigem Schutz, der Qualiféit des Portals
und seiner Verarbeitung im Detail sowie die einmaligen Kosten fur viele Jahre ohne Sorgen —
und es wird klar: AqualOCK® ist in jeder Hinsicht, auch wirtschaftlich, die iberlegene [&sung!

Jedes Tor ist zertifiziert und geprift

Das renommierte iftInstitut in Rosenheim sowie der
Europaverband fur Hochwasserschutz EVH haben die
AqualOCK® Produkte mit folgender Simulation getestet:
Bei Hochwasser driicken innerhalb kirzester Zeit Gber
6.000 Liter Wasser gegen ein Tor. Ein normales Tor
hatte dagegen keine Chance — die komplette Was-
sermasse wirde den Innenraum Uberfluten.

Doch wie die Tests bestatigen, halt das AqualOCK®
System fur Tore und Tiren 999 % des Wassers ab.
Somit erfillen AqualOCK® Produkte gemaP der ift
Richtlinie die Anforderung ,hochwasserbesténdig”.
Dies bedeutet in der Testsituation, dass im Lauf

von 24 Stunden nur maximal 240 Lliter eindringen
dirfen”.

In der Praxis hingegen ist die tatsachliche Wasser-
menge meist noch geringer, denn die Tests werden
mit reinem Klarwasser durchgefthrt.

Und da Hochwasser immer verschmutzt ist, hat
Schmutz in diesem Fall eine positive Wirkung:

Die Schmutzpartikel verstcrken den Wasserschutz-
effekt, weil sie die winzigen, noch verbliebenen
Wege fir das Wasser verschlieBen.

Telefon: 061- 971 89 80

Priifbescheinigung der HBC Hochschu-
le Biberach fir das AqualOCK®Portal

Testsituation:

Hochwasserschutztor (B 4,0 m / T 1,0 m)
Stauhdhe: 100 cmm

Prifdauer: 24 Stunden

gemessene leckagewassermenge: 0,95 Liter

Damit wird dem Tor fiir die Anwen-
dung im AuBenbereich die Wasser-
dichtheit bescheinigt.

Hochwasser
1,0m

2 Torhavu Sissach

Wir offnen neue Perspektiven

Gelterkinderstrasse 31, CH 4450 Sissach,
Telefon: 061 - 971 89 80, Telefax: 061 -971 89 82
post@torbau-sissach.ch

- Email: post@torbau-sissach.ch




